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仕様変更のご案内 

BX シリーズ I/O ターミナル 

 

BX シリーズ I/O ターミナルの仕様変更についてご案内いたします。 

2019 年 4 月 24 日発行テクニカルニュース A-2019005 にてご案内した内容について、 

変更内容および実施時期を変更いたします。改めてご案内するとともにお詫び申し上げます。 

 

 実施時期  

2020 年３月生産分より順次実施 

※実施時期前であっても、受注状況に応じて、変更品を出荷させていただく場合があります。 

 

 対象製品  

BX1D 形、BX1F 形、BX3D 形、BX7D 形 I/O ターミナル 

I/O ターミナル用ケーブル 

 

シリーズ 形番 シリーズ 形番 

BX1D 形 BX1D-S□A ケーブル BX9Z-H△A 

  BX1D-S□P   BX9Z-H△B 

  BX1D-S□Q   BX9Z-H△C 

  BX1D-S□R   BX9Z-H△J 

  BX1D-T□A   BX9Z-H△K 

  BX1D-T□P   BX9Z-H△L 

  BX1D-T□Q   BX9Z-H△R 

  BX1D-T□R   BX9Z-H△D4 

BX1F 形 BX1F-S□A   BX9Z-H△E4 

  BX1F-S□P   BX9Z-H△F4 

  BX1F-S□Q   BX9Z-H△G4 

  BX1F-T□A   BX9Z-H△H4 

  BX1F-T□P     

BX3D 形 BX3D-AN16A1S     

  BX3D-AN16A1T     

BX7D 形 BX7D-BT16A1T     

 □：コネクタ種類、△：ケーブル長さ 

 

   ※ 標準品を基本とするカスタム仕様製品も含みます。 

 

 

 

 

 

http://jp.idec.com/announcements/A-2019005.pdf
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 変更内容  

コネクタを IDEC 製 JE1※から沖電線製 FL※に変更いたします。 

テクニカルニュース A-2019005 にてご案内した変更内容は実施しておりません。 

 

赤丸部（コネクタ） 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

IDEC 製 JE1※ 

 

 

 

 

 

沖電線製 FL※ 

備考 

① 変更後のコネクタの詳細仕様につきましは、沖電線ホームページをご確認ください。 

  https://www.okidensen.co.jp/jp/ 

② ロック・エジェクト機構部の違いにより、脱着時の操作感覚が変わります。 

③ 新旧混在使用は構造上可能ですが、お客様におかれましても動作確認の上ご使用ください。 

 

その他の仕様、形番および価格の変更はありません。 

 

 変更理由  

本製品に使用している弊社 JE シリーズコネクタが販売中止となったため、代替コネクタへ変更いたします。  

 

 識別表示  

変更後の製品は、個装ケースのロット番号の右横付近に「B」を表示いたします。 

 表示期間：2020 年８月生産分まで 

 識別例： 

  

 

 

以上 

 

「B」を表示 

http://jp.idec.com/announcements/A-2019005.pdf

